
Настройка Vendotek по Wi-Fi с телефона

Инструкция

1 Включите или перезагрузите 
терминал — зазвучит сигнал, 
и начнет мигать желтый светодиод

2 Дождитесь надписи Wi-Fi menu — 
четыре светодиода начнут 
мигать по очереди

3 Приложите NFC-карту — 
терминал создаст точку доступа
с серийным номером терминала 
в названии

4 Подключитесь к этой точке 
доступа: отсканируйте QR-код 
на экране терминала или выберите 
сеть на телефоне вручную 



При возникновении вопросов обращайтесь в техподдержку Vendotek:

Инструкция 2

7 Для выхода из меню нажмите Reboot. 
Телефон отключится от точки доступа

5 Откроется страница Vendotek web config. 
Введите пароль*и нажмите Login 

*Для получения пароля напишите 
на vendsupport@termt.com

6 После успешной 
авторизации на экране 
откроется Wi-Fi меню

Terminal Info

Краткая информация о терминале:
◦ серийный номер
◦ версия ПО
◦ TID (банковский идентификатор)
◦ канал связи

Settings

В разделе Настройки можно:
◦ изменить канал связи - Link Settings
◦ настроить параметры ТА - VM Settings
◦ вернуть настройки по умолчанию - 

Default settings
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